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BOLETIM TÉCNICO  
 

 
SILICONE SPRAY PREMIUM 
 
Descrição: 
Produto elaborado a base de silicone de última geração. Tem a finalidade de proteger, 
conservar painéis, consoles e demais materiais plásticos, para-choques, frisos, borrachas, etc. 
Uso geral: Poltronas, bolsas, calçados (couro ou corvin), televisores, etc. 
 

Composição Química: 
Silicone e essência. 
 
Características: 
Densidade – 0,900 g/cm³ (±0,03g/cm³) 
Ponto de Fulgor – menor que - 30°C (negativos) 
 

Modo de usar: 
Após prévia limpeza de toda superfície, aplicar o Silicone Premium Maza com uma esponja 
sobre a peça em movimentos circulares e uniformes. 
Deixar penetrar por alguns minutos e passe um pano limpo e seco para um perfeito 
acabamento. 
 
Advertência: 
Atenção, não utilizar em bancos, volantes e pedais. 
A utilização inadequada deste produto, não responsabiliza o fabricante 
 

Rendimento Aproximado: Até 1,6 m² a 2,1 m² por embalagem, por demão. 
 
O rendimento e o desempenho o produto dependem das condições ideais de preparação da superfície, 
umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas, locais e conhecimento prático do aplicador. 
 

 
Assessoria Técnica: 
A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para 
quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do SAC (19) 3656-2570 ou pelo 
site: www.maza.com.br 
 
Armazenagem: 
Deve ser mantido à temperatura ambiente (25ºC) ou menor para que não ocorram alterações 
em suas características iniciais. 
 
Embalagem:     Validade:    Última Revisão:  
200gr (300ml)     24 meses    02/10/2020 
       
Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom 
resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a 
preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas 
especificações sem aviso prévio. 

http://www.maza.com.br/

